
1. Código de identificación única del producto tipo: 009/CPR

Cable multipolar RC4Z1-K 0.6/1kV de sección de 1.5 mm2 a 16 mm2

2. Usos previstos:

Cable flexible de instrumentación y control, 0.6/1kV, Ubre de halógenos, con pantalla de cobre para protecciones eléctricas y 

electromagnéticas. Especialmente indicado para instalaciones ICT.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 3.

5. Norma armonizada: EN 50575:2014 +A1:2016.

Organismo Notificado: N° 1722 (CEIS)

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego Sistema 3 Dca s2a2d2

Sustancias peligrosas NPD (*)

(*) Prestación no determinada.

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad 

del fabricante arriba identificado. 
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* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso
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3. Fabricante: CENTER CABLE, S.L. ,  C/ Camino del Barranco, 4-6, 28320 Pinto, Madrid, España. Tel.+34 6926030.                    Email: 

comercial@centercable.com
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